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bollards & recessed lights

Kreadesign
led light solution§™3

design: Studio KD

INka

Lampada da incasso a parete dotata di doppio sistema di fissaggio anti
vandalo. Diffusore in policarbonato opale. Struttura in pressofusione di
alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione.
Viti in acciaio inox. Guarnizioni in gomma ai polimeri. Versione LED
equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.
Cassaforma in polipropilene da installare nel muro, acquistabile
separatamente.

Wall recessed lamp equipped with dual mounting anti vandal. Diffuser made
in opal polycarbonate. Structure made in die casting aluminium with polyester
paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gaskets made in rubber.
LED version equipped with smd led and electronic driver included.
Recessing box, purchasable separately, made in Polypropylene to install in
the wall.

Lampe a encastre mural équipé de fixation double anti vandalisme. Diffuseur
en polycarbonate opale. Structure réalisée en fonte d’aluminium. Vernis
polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme.
Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé. Boitier
d'encastrement mural, vendu séparément, réalisé en polypropyléne

Lampara de empotrar a pared equipada con doble sistema de fijacion anti
vandalismo. Difusor de policarbonato opal. Estructura en fundicion a presion
de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatacion.Tornillos
de acero inoxidable. Junta de proteccion de goma. Version LED suministrada
con led smd y alimentador electronico incluido. Caja de empotrar a pared,
que se vende separado y hechas en tecnopolimero.

Wandeinbauleuchte mit Dual Befestigungssystem antivandalensicher. Diffusor
aus opalem Polycarbonat. Struktur aus Aludruckguss, Lackierung aus
Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Dichtungen
aus Polymergummi. Ausfiihrung LED zum led smd und integriert
Versorgungsgerat elektronisch. Polypropylenschalung zur Wandinstallation
und separat erhéltlich.
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bollards & recessed lights

Kreadesign

led light solution&3 Inka

design: Studio KD

Colore struttura Structure color

Articolo /tem | GR | El W.. B uwe [ LUMENW @

Codice Code
inka 1 91047 91041 91046 91048 1x11FBT E27 630 P65 @ 57 A
) inka 1 led-W 93247 93241 93246 93248 6,3 led 750 P65 @ 119 B
[ inka 1 led-N 93257 93251 93256 93258 6,3 led 750 P65 © 119 B

Inka 2

~ inka 2

91057 91051 91056 91058 1x11FBT  E27

630 IP65 @ 57 C

\

° inka 2 led-W

235

93267 93261 93266 93268 6,3 led

750 P65 @ 119 D

° inka 2 led-N

93277 93271 93276 93278 6,3 led

750 P65 @ 119 D

Colore struttura Structure color

@ Nuova versione New version

RAL 7016
Antracite goffrato Embossed anthracite

RAL 9016

Bianco goffrato Embossed white

[ ] RAL 9006 'Y Ru |

Grigio goffrato Embossed grey Ruggine Rust

Led | Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
Led | Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

]
uso interno/esterno
indoor/outdoor using

Famiglia prodotto
Product family

Applique Wall lights

Pag. 126 Pag. 398-400

Lampioni ed incassi Bollards & recessed lights
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= O
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Colore struttura Structure color ® Nuova versione New version '§
RAL 7016 RAL 9016 [ '] RAL 9006 Y Ru | 5
Antracite goffrato Embossed anthracite  Bianco goffrato Embossed white Grigio goffrato Embossed grey Ruggine Rust 3
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Led | Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K
Led | Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K
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